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SERIENauSStattuNg

Serienmäßig mit 
dem exclusiven 
WINDSCHOTT 
erhältlich

Durchgehende 
Heckstange und 
Bruststange

Sicherheits-multi-
funktionsleuchten 
in den Heckstützen

argumente, die überzeugen:
SINglE– der Holz-Polyanhänger 
von  Humbaur 

•	 Fahrwerk: Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit 
Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und 
Einzelradaufhängung – in Kombination mit optionalen 
CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern erhältlich; extrem 
niedrige Ladehöhe und fl acher Aufl aufwinkel

•	 Boden: Rutschhemmendes, mehrfach wasserfest 
verleimtes Spezialholz 21 mm stark mit Siebdruck-
oberfl äche

•	 Elektrik: Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-
Multifunktionsleuchten in den Heckstützen

•	 aufbau: Komplett aus mehrfach wasserfest verleimtem 
Spezialholz mit einer UV-beständigen Kunststoffbe-
schichtung; alle Einfassungen, auch die der Einstiegs-
türe sind aus eloxierten Aluminiumprofi len; der massive 
Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung, der 
Unterfahrschutz so wie die Heckscharniere sind aus feu-
erverzinktem Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte 
Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für 
ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd. Den Abschluss 

bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit 
exclusivem WInDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare 
Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende 
Belüftung

•	 Innenausstattung: Dieses Modell 
verfügt über eine 3-fach verstell-
bare durchgehende Heckstan-
ge und eine Bruststange, die 
durch eine Panikverriegelung 
von außen lösbar ist
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ÜBERSICHt
SERIE 7000

alu-POlYKlaSSEalu-POlYKlaSSEalu-POlYKlaSSEalu-POlYKlaSSE

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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tECHNISCHE DatEN
CaRRuS

Modell-Nr. 7353 7354
Kastenmaß in mm 3300 x 1700 x 2310 3300 x 1700 x 2310
Zul. Gesamtgewicht in kg 2000 2400
Nutzlast in kg 1125 1525
Bereifung in Zoll 15 15

SERIE 7000

Der CARRUS, der exklusive Pferdeanhänger mit elo-
xiertem Aluminiumaufbau ist für zwei Pferde konzipiert.

Die aerodynamische Bugschürze in silver (optional in 
anthrazit metallic) unterstützt eine wirtschaftliche Fahr-
weise, die in Zeiten ständig steigender Benzinpreise 
immer  wichtiger wird. Positiver nebeneffekt ist natürlich 
auch die geringere Abgasbelastung unserer Umwelt.

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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SERIENauSStattuNg

Polyhaube in silver  
mit aerodynamischen 
Verstärkungen 
und exclusivem 
WINDSCHOTT

Getönte 5-fach 
verstellbare 
Austellfenster 
mit Sicherheits-
stäben innen

Optional gegen 
Aufpreis mit Sattel-
kammer, auch für 
Westernsättel, 
ausstattbar 
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argumente, die überzeugen:
CaRRuS – der alu-Polyanhänger 
von  Humbaur 

•	 Fahrwerk: Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit 
Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und 
Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-
Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe 
und fl acher Aufl aufwinkel

•	 Boden: ALUBICOMP-BODEn 21 mm stark mit zwei 
Deckschichten aus Aluminiumblech; zusätzlich 8 mm 
starker Gummiboden mit Hammerschlagoberfl äche 
belegt, verklebt und versiegelt 

•	 Elektrik: Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-
Multifunktionsleuchten in den Heckstützen

•	 aufbau: Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, 
doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen; die 
kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre 
sind ebenfalls aus eloxiertem Aluminium; der mas-
sive Außenrahmen, die hintere und vordere seitliche 
Abstützung, der Unterfahrschutz  so wie die Heckschar-
niere sind aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten 
Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte Heckklappe 

mit Gummimatte inklusive Trittleisten und seitlichem 
Wegrutschstopp. Den Abschluss bildet die aerodyna-
misch verstärkte GFK-Polyhaube mit exclusivem WInD-
SCHOTT; getönte 5-fach verstellbare Ausstellfenster mit 
Sicherheitsstäben für ausreichende Belüftung 

•	 Innenausstattung: Leicht verstellbare, geschraubte 
Mitteltrennwand (auch bei 
geöffneter Heckklappe ver-
riegelbar) mit durchsichtigem 
Weich-PVC; Einzelteile des 
Trennwandgestells sind durch 
die Schraub-Konstruktion 
leicht ersetzbar; Panikverrie-
gelung der geteilten Brust-
stangen von außen lösbar; 
3-fach verstellbare, geteilte 
Heckstangen können der 
Größe Ihres Pferdes ange-
passt werden  
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tECHNISCHE DatEN
RaPID alu

Modell-Nr. 7332 7333
Kastenmaß in mm 3140 x 1710 x 2290 3140 x 1710 x 2290
Zul. Gesamtgewicht in kg 2000 2400
Nutzlast in kg 1175 1575
Bereifung in Zoll 15 15

SERIE 7000

Der RAPID ALU, der widerstandsfähige Pferdeanhänger 
mit eloxiertem Aluminiumaufbau, ist für zwei Pferde 
konzipiert. Sein stabiler Aufbau ist ideal für die tägliche 
Reise mit Ihren Pferden. 

Den Abschluss dieses Alu-Pferdeanhängers bildet 
die graue GFK-Polyhaube (optional in anthrazit metallic) 
mit aerodynamischen Verstärkungen.

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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SERIENauSStattuNg
argumente, die überzeugen:
RaPID alu – der alu-Polyanhänger 
von  Humbaur 

•	 Fahrwerk: Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit 
Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und 
Einzelradaufhängung in Kombination mit optionalen 
CHAMP-Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige 
Ladehöhe und fl acher Aufl aufwinkel

•	 Boden: Mehrfach wasserfest verleimtes Spezialholz 
21 mm stark; zusätzlich 8 mm starker Gummiboden mit 
Hammerschlagoberfl äche belegt, verklebt und versiegelt 

•	 Elektrik: Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-
Multifunktionsleuchten in den Heckstützen

•	 aufbau: Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, 
doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen; die 
kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre 
sind ebenfalls aus eloxiertem Aluminium; der massive 
Außenrahmen, die hintere seitliche Abstützung und der 
Unterfahrschutz sind aus feuerverzinktem, pulverbe-
schichteten Stahlblech gefertigt; Gasfederunterstützte 
Heckklappe mit Gummigranulatmatte. Diese sorgt für 
ein sicheres Begehen durch Ihr Pferd. Den Abschluss 
bildet die aerodynamisch verstärkte GFK-Polyhaube mit 

exclusivem WInDSCHOTT; getönte 5-fach verstellbare 
Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für ausreichende 
Belüftung 

•	 Innenausstattung: Leicht verstellbare, geschraubte 
Mitteltrennwand (auch bei geöffneter
Heckklappe verriegelbar) mit durchsich-
tigem Weich-PVC; 
Einzelteile des Trenn-
wandgestells sind 
durch die Schraub-
Konstruktion leicht 
ersetzbar; Panik-
verriegelung der 
geteilten Bruststan-
gen von außen 
lösbar; 3-fach 
verstellbare, 
geteilte Heck-
stangen können 
der Größe Ihres 
Pferdes ange-
passt werden 

Polyhaube 
mit exclusivem 
WINDSCHOTT 
mit Easy-Roll-
System

3-fach verstell-
bare, geteilte 
Heckstangen 
zur perfekten 
Anpassung

Getönte 5-fach 
verstellbare 
Austellfenster 
mit Sicherheits-
stäben innen

Mitteltrennwand (auch bei geöffneter
Heckklappe verriegelbar) mit durchsich-
tigem Weich-PVC; 
Einzelteile des Trenn-
wandgestells sind 
durch die Schraub-
Konstruktion leicht 
ersetzbar; Panik-
verriegelung der 
geteilten Bruststan-
gen von außen 

stangen können 
der Größe Ihres 
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ÜBERSICHt
SERIE 7000

SPEZIalKlaSSESPEZIalKlaSSESPEZIalKlaSSE

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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tECHNISCHE DatEN
ClEON

Modell-Nr. 7372 7373
Kastenmaß in mm 3210x1720x2320 3450 x 1720 x 2350
Zul. Gesamtgewicht in kg 2000 2400
Nutzlast in kg 980 1380
Bereifung in Zoll 13 14

SERIE 7000

Der CLEOn, der Allrounder unter den Pferdeanhängern ist 
für zwei Pferde konzipiert. Er ist ein funktioneller Holz-Poly-
anhänger mit einer Vielzahl an serienmäßigen Extras, der alle 
 Bedürfnisse des Pferdetransports abdeckt. nicht nur optimal 
für die Reise mit Ihren Pferden, sondern auch ein Helfer für 
viele andere Einsatzzwecke. 

Den CLEOn gibt es gibt es mit Seitenwänden in anthrazit 
und der Polyhaube in Grau.

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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SERIENauSStattuNg

Vordere Schrägen 
an der GFK-Poly-
haube mit Ausstell-
fenstern für den 
leichten Ausstieg

Geteilte mittel-
trennwand aus 
Holz und Weich-
PVC – individuell 
anpassbar

Gasfederunter-
stützte Heckklappe, 
dreh- und schwenk-
bar, mit Gummi-
granulatmatte

argumente, die überzeugen:
ClEON – der allround-Pferdeanhänger 
von  Humbaur 

•	 Fahrwerk: Feuerverzinktes CHAMP-FAHRWERK mit 
Längsträgerfahrgestell, Gummifederachsen und 
Einzelradaufhängung in Kombination mit CHAMP-
Octagon-Radstoßdämpfern; extrem niedrige Ladehöhe 
und fl acher Aufl aufwinkel

•	 Boden: Der Boden besteht aus mehrfach wasserfest 
verleimtem Spezialholz 21 mm stark mit Fließestrich-
gummiboden

•	 Elektrik: Einschaltbare Innenbeleuchtung; Sicherheits-
Multifunktionsleuchten in den Heckstützen

•	 aufbau: Der komplette Aufbau ist aus hochwertigen, 
kunststoffbeschichteten und UV-beständigen mehr-
fach wasserfest verleimten Holz-Bordwänden. Die 
kompletten Einfassungen, auch die der Einstiegstüre 
sind aus eloxierten Aluminiumprofi le. Die hintere und 
vordere seitliche Abstützung, der Unterfahrschutz so 
wie die Heckscharniere sind aus feuerverzinktem und 
pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die Gasfe-
derunterstützte Heckklappe mit Gummigranulatmatte 

ist dreh- und schwenkbar und somit auch für andere 
Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet. Den Abschluss 
bildet die GFK-Polyhaube mit aerodynamischen Verstär-
kungen und exclusivem WInDSCHOTT; getönte 5-fach 
verstellbare Ausstellfenster mit Sicherheitsstäben für 
ausreichende Belüftung 

•	 Innenausstattung: Geteilte Mitteltrennwand aus Holz 
und Weich-PVC, individuell 
anpassbar. Panikver-
riegelung der geteil-
ten Bruststange von 
außen lösbar

Innenausstattung: Geteilte Mitteltrennwand aus Holz 
und Weich-PVC, individuell 
anpassbar. Panikver-
riegelung der geteil-
ten Bruststange von 
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tECHNISCHE DatEN
KutSCHENaNHäNgER

Modell-Nr. 7327 (RAPID) 7362 (ATIS)
Kastenmaß in mm 3150 x 1700 x 2290 3380 x 1700 x 2300
Zul. Gesamtgewicht in kg 2400 2600
Nutzlast in kg 1460 1625
Bereifung in Zoll

Modell-Nr. 7345 (MADERO) 7355 (CARRUS)
Kastenmaß in mm 3340 x 1710 x 2310 3300 x 1700 x 2300
Zul. Gesamtgewicht in kg 2600 2600
Nutzlast in kg 1560 1530
Bereifung in Zoll 15 15

15 15

SERIE 7000

Die Modelle RAPID, MADERO, CARRUS und ATIS können mit einer 
verlängerten Zugdeichsel und Kutschenaufbau geliefert werden; die 
einzelnen Modelle entsprechen in der Ausstattung und Qualität den 
Serienvarianten.

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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SERIENauSStattuNg

Verlängerte 
Zug deichsel für den
Kut schentransport 

Beidseitig Tritte 
aus Aluminium-
Riffelblech

Zwei von 650 bis 
1330 mm verstellbare 
Standschienen aus 
Aluminium

argumente, die überzeugen:
KutSCHENaNHäNgER
von  Humbaur 

•	 Fahrwerk: Wie alle Humbaur Pferdeanhänger ist auch 
der Kutschenanhänger mit dem seit Jahren bewährten 
feuerverzinkten CHAMP-FAHRWERK mit Längsträ-
gerfahrgestell, Gummifederachsen und Einzelrad-
aufhängung in Kombination mit CHAMP-Octagon-
Radstoßdämpfern (bei RAPID optional) ausgestattet. 
Dadurch erreichen wir eine optimale Längsstabilität, da 
die Zug- und Schubkräfte durch die durchgehenden 
tauchbad feuerverzinkten Rahmenlängsträger direkt in 
das Fahrgestell eingeleitet werden. Beim Kutschenan-
hänger wurden extra extrem lange Längsträger verbaut, 
die ausreichend Platz für Ihre Kutsche bieten 

•	 aufbau: Zur Ausstattung zählen zudem ein massiver 
Grundrahmen aus Aluminium für die Kutsche, zwei 
Standschienen aus Aluminium, die für eine Spurbreite 

von 650 bis 1330 mm verstellbar sind, zwei Standbügel 
aus tauchbad feuerverzinktem Stahl, zwei Auffahr-
schienen mit seitlichem Schutzrand aus Aluminium mit 
Transporthalterung am Grundrahmen, seitliche Tritte 
links und rechts vor der Einstiegs- und Sattelkammertü-
re aus Aluminium-Riffelblech 

hänger wurden extra extrem lange Längsträger verbaut, 

links und rechts vor der Einstiegs- und Sattelkammertü-
re aus Aluminium-Riffelblech 

hänger wurden extra extrem lange Längsträger verbaut, 
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TECHNISCHE DATEN
Trio

Modell-Nr. 7252 7253
Kastenmaß in mm 4800 x 2050 x 2300 4800 x 2050  x 2300
Zul. Gesamtgewicht in kg  3000 3500
Nutzlast in kg 1490 1910
Bereifung in Zoll 14 14

ISLAND

Modell-Nr. 7033 (ISLAND 4)
Kastenmaß in mm 3600 x 2350 x 2100
Zul. Gesamtgewicht in kg  2500
Nutzlast in kg 1520
Bereifung in Zoll

Modell-Nr. 7034 (ISLAND 5)
Kastenmaß in mm 4200 x 2350 x 2100
Zul. Gesamtgewicht in kg  3000
Nutzlast in kg 1920
Bereifung in Zoll 14 

 

15 
 

SERIE 7000

Island – der massive Kleinpferdeanhänger für vier bis fünf Island-
Pferde. Er verfügt über eine großdimensionierte, begehbare Sattel-
kammer mit schwenkbaren Sattel- und Trensenhaltern. Ersatzrad mit 
Halter (optional gegen Aufpreis). Der Rahmen besteht aus massiven 
verschweißten Stahlprofilen mit Querverstrebungen. Das Fahrgestell 
ist komplett tauchbad feuerverzinkt.

Trio – der komfortable Großraum-Anhänger für den Transport von 
bis zu drei Pferden. Die großdimensionierte Einstiegs- und Sattelkam-
mertür und die massive Auflaufklappe mit Spezialscharnieren und 
Gasdruckdämpfern (zum sicheren Öffnen und Schließen) sind weitere 
Vorzüge dieser Anhänger.

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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TRIO Innenansicht
mit Aluminium-
trennwänden 

Sattelkammer 
beim TRIO mit drei 
Sattel-/ und drei 
Trensenhaltern

ISLAND Innenansicht
mit Aluminium 
eloxierten Seiten-
wänden und Fließe-
strichgummiboden
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Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Alufelgen

Ersatzrad mit Halter an der 
Seitenwand befestigt	

Allgemein:

•	Auflaufklappe in Fahrtrichtung links oder rechts

•	Ersatzradhalter in Sattelkammer montiert

•	Heckklappe mit Trittleistengummi

•	Hecktüre dreh- und schwenkbar

•	Sattelkammer GFK mit Sattelkammertüre,  

Sattelhalter und Trensenhalter 

•	Sattelkammerbeleuchtung

•	Schwenkbare Sattelablage für einen Sattel außen 

•	Spiegel in Sattelkammertüre

•	Staunetz für Sattelkammer, lose

•	Trittschutzgummi für Sattelkammer

•	Westernausführung (integrierte Futtertröge, Sattelkammer,  

ausziehbarer Westernsattelhalter, Trensenhalter, Padhalter)

Aufbau:

•	Dachlüfter (nicht bei CLEON)

•	Exclusives WINDSCHOTT für zugfreie Innenraumbelüftung

•	GFK-Klappe anstatt WINDSCHOTT

•	Windflap

Bereifung:

•	Ersatzrad

•	Ersatzrad auf Alufelge 15“

•	Ersatzradhalter

•	Rädersatz 15“ Alufelgen anstatt Stahlfelgen 

Boden: 

•	Alu BiComp-Boden anstatt Holzboden

•	Gummiboden eingeklebt und versiegelt 8 

mm

Elektrik:

•	3. Bremsleuchte

Fahrwerk:

•	AKS Sicherheitskupplung 2000 kg / 2400 kg  

Radstoßdämpfer lose mit Montagematerial

•	Auflaufeinrichtung mit ölhydraulischer 

Ansteuerung

•	Automatikstützrad mittig montiert

•	Radstoßdämpfer montiert

Innenausstattung:

•	Durchgehende Bruststange 

•	Fohlengitter 

•	Höhenverstellbare Heckstangen

•	Höhenverstellbare Bruststange

•	Kamera vorne für Innenraum

•	Kopftrennwand

•	Sattelablagestange für 2 Sättel (außen) 

•	Seitenpolsterung links und rechts montiert

•	Seitenpolsterung links und rechts lose 

mitgeliefert

•	Seitentrittschutz montiert 

•	Seitentrittschutz lose mitgeliefert

Zubehör
SERIE 7000

Die Baureihe Serie 7000 bietet Ihnen eine überaus große 
Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Pferdeanhänger ganz 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus.  Sie können sich 
dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen.  

Ersatzradhalter	

Ersatzrad mit Halter in der  
Sattelkammer montiert
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Höhenverstellba re 
Heckstangen 

Höhenverstellba re 
Bruststangen 

Seitenpolsterung

Fohlengitter

Seitentrittschutz

  

Durchgehende Bruststange 
für Fohlentransport

Kopftrennwand

Kamera mit TFT

Radstoßdämpfer montiert Radstoßdämpfer
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Aufl aufeinrichtung mit 
ölhydrau lischer Ansteuerung

Gummimatte mit Trittleisten 
und seitlichem Wegrutschstopp

Exclusives WINDSCHOTT

SERIE 7000

Automatikstützrad mittig 
montiert

AKS Sicherheits kupplung Stecker 13-polig (serienmäßig)

Dachlüfter GFK-Klappe anstatt 
WINDSCHOTT

Es handelt sich um Humbaur eigene Qualitätssiegel / Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Westernausführung (integrierte 
Futtertröge, Sattelkammer, aus-
ziehbarer Westernsattelhalter, 
Trensenhalter, Padhalter)

3. Bremsleuchte
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Staunetz Sattelkammer

Aufl aufklappe in Fahrtrichtung
links / rechts

Sattel kammerbeleuchtung

Heckklappe dreh- und 
schwenkbar

Schwenkbare Sattelablagestange

ALuBICOmP-BODEN

Spiegel Sattelkammer

Gummiboden, 8 mm mit 
Hammerschlagoberfl äche 

Trittschutzgummi für 
Sattelkammer

Sattelablagestange außen, 
pulverbeschichtet
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S7000 Pferdeanhänger
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3370
1710
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3350 
1710 
2300

3340
1710
2310

3150
1700
2290

3150
1700
2290

3150
1350
2280

3300
1700
2310

3140
1710
2290

3210
1720
2320

4800
2050
2300

Größe 

je nach 

Modell

allgemein
Auflaufklappe in Fahrtrichtung links oder rechts –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– ––
Ersatzradhalter in Sattelkammer montiert l l –– –– –– –– –– –– –– –– l l
Heckklappe mit Trittleistengummi     l –– l  l l  
Hecktüre dreh- und schwenkbar –– –– l l l –– l l l  –– ––
Sattelkammer GFK mit Sattelkammertüre    l l l l l l –– –– ––
Sattelhalter und Trensenhalter    l l l l l l ––  
Sattelkammerbeleuchtung   l l l –– l l l ––  l
Schwenkbare Sattelablage für einen Sattel außen l l l l l l l l l l l l
Spiegel in Sattelkammertüre   l l l l l l l –– l l
Staunetz für Sattelkammer, lose l l l l l l l l l –– l l
Trittschutzgummi für Sattelkammer l l l l l l l l l –– l l
Westernausführung (integr. Futtertröge, Sattelkammer mit –– –– l l l –– –– l l –– –– ––
ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Padhalter)

AUFBAU
Dachlüfter l l l l l l l l l l l ––
Exclusives Windschott –– ––    l     –– ––
GFK-Klappe anstatt WINDSCHOTT –– –– l l l l –– l l –– –– ––
Windflap   –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Bereifung
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l
Ersatzrad auf Alufelge 15“ l l l l l –– –– l l l –– ––
Ersatzradhalter l l l l l l l l l l l l
Rädersatz 15“ Alufelgen anstatt Stahlfelgen l l l l l –– –– l l l –– ––

Boden
Alu BiComp-Boden anstatt Holzboden   l l l –– ––  l l –– ––
Gummiboden eingeklebt u. versiegelt 8 mm      l l   –– –– ––

Elektrik
3. Bremsleuchte –– –– l l l l l l l l –– ––

Fahrwerk
AKS Sicherheitskupplung l l l l l l l l l l l l
Auflaufeinrichtung mit ölhydraulischer Ansteuerung l l l l l   l l l –– –– ––
Automatikstützrad mittig montiert              
Radstoßdämpfer montiert     l l l  l   
Radstoßdämpfer lose mit Montagematerial –– –– –– –– l l l –– l –– –– ––

MATRIX
SERIE 7000

Das Zubehör der Pferdeanhänger im Überblick:

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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Farben

Lime Yellow Metallic	R ed Metallic	 Purple Red Metallic	DARK  Blue Metallic

Anthracite Metallic	W hite 	 Silver Metallic	DARK  GREEN Metallic

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

S7000 Pferdeanhänger
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2050
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Größe 

je nach 

Modell

allgemein
Auflaufklappe in Fahrtrichtung links oder rechts –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– ––
Ersatzradhalter in Sattelkammer montiert l l –– –– –– –– –– –– –– –– l l
Heckklappe mit Trittleistengummi     l –– l  l l  
Hecktüre dreh- und schwenkbar –– –– l l l –– l l l  –– ––
Sattelkammer GFK mit Sattelkammertüre    l l l l l l –– –– ––
Sattelhalter und Trensenhalter    l l l l l l ––  
Sattelkammerbeleuchtung   l l l –– l l l ––  l
Schwenkbare Sattelablage für einen Sattel außen l l l l l l l l l l l l
Spiegel in Sattelkammertüre   l l l l l l l –– l l
Staunetz für Sattelkammer, lose l l l l l l l l l –– l l
Trittschutzgummi für Sattelkammer l l l l l l l l l –– l l
Westernausführung (integr. Futtertröge, Sattelkammer mit –– –– l l l –– –– l l –– –– ––
ausziehbarem Westernsattelhalter, Trensenhalter, Padhalter)

AUFBAU
Dachlüfter l l l l l l l l l l l ––
Exclusives Windschott –– ––    l     –– ––
GFK-Klappe anstatt WINDSCHOTT –– –– l l l l –– l l –– –– ––
Windflap   –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Bereifung
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l
Ersatzrad auf Alufelge 15“ l l l l l –– –– l l l –– ––
Ersatzradhalter l l l l l l l l l l l l
Rädersatz 15“ Alufelgen anstatt Stahlfelgen l l l l l –– –– l l l –– ––

Boden
Alu BiComp-Boden anstatt Holzboden   l l l –– ––  l l –– ––
Gummiboden eingeklebt u. versiegelt 8 mm      l l   –– –– ––

Elektrik
3. Bremsleuchte –– –– l l l l l l l l –– ––

Fahrwerk
AKS Sicherheitskupplung l l l l l l l l l l l l
Auflaufeinrichtung mit ölhydraulischer Ansteuerung l l l l l   l l l –– –– ––
Automatikstützrad mittig montiert              
Radstoßdämpfer montiert     l l l  l   
Radstoßdämpfer lose mit Montagematerial –– –– –– –– l l l –– l –– –– ––

S7000 Pferdeanhänger
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1720
2320

4800
2050
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Größe 

je nach 

Modell

Innenausstattung

Durchgehende Bruststange l l l l l l  l l –– –– ––
Fohlengitter l l l l l l l l l l –– ––
Höhenverstellbare Heckstangen l l l l l l l l l l    
Höhenverstellbare Bruststange l l l l l l l l l l    
Kamera vorne für Innenraum l l l l l l l l l l l l
Kopftrennwand l l l l l l –– l l –– –– ––
Sattelablagestange für 2 Sättel (außen) l l l l l l l l l l l l
Seitenpolsterung links und rechts montiert  l l l l l l l l l l l
Seitenpolsterung links und rechts lose mitgeliefert   l l l l l l l l l l l
Seitentrittschutz montiert   l l l l l l l l    
Seitentrittschutz lose mitgeliefert –– –– l l l l l l l l l l

MATRIX
SERIE 7000
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Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur 
unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, 

berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen 
Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine 
Haftung übernomen. Abbildungen ähnlich, manche Anhänger 

zeigen Sonderausstattung.Technische Änderungen vorbehalten. 
Printed in Germany. Nachdruck verboten 07/ 09.
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