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TANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGERTANDEM-AbSENKANHäNGER

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen ÄnderungenAbbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TECHNISCHE DATEN
Absenkanhänger SENKO

Modell SENKO 253015 SENKO 303015 SENKO 353015 SENKO 253516 SENKO 303516
Innenmaß in mm 3000 x 1500 x 350  3000 x 1500 x 350  3000 x 1500 x 350  3500 x 1650 x 350  3500 x 1650 x 350 
Zul. Gesamtgewicht in kg  2500 3000 3500 2500 3000
Nutzlast in kg 1870 2350 2785 1820 2300
Ladehöhe in mm 0 0 0 0 0
Bereifung in Zoll 14 14 14 14 14
Gesamtmaß in mm 4730 x 2130 x 890 4730 x 2130 x 890 4730 x 2130 x 890 5230 x  2346 x 890 5230 x  2346 x 890
Auffahrwinkel 9 ° 9 ° 9 ° 6 ° 6 °

Modell SENKO 303516 SENKO 254019 SENKO 304019 SENKO 354019
Innenmaß in mm 3500 x 1650 x 350  4000 x 1900 x 350  4000 x 1900 x 350  4000 x 1900 x 350 
Zul. Gesamtgewicht in kg  3500 2500 3000 3500
Nutzlast in kg 2735 1765 2245 2680
Ladehöhe in mm 0 0 0 0
Bereifung in Zoll 14 14 14 14
Gesamtmaß in mm 5230 x  2346 x 890 5722 x 2534 x 890 5722 x 2534 x 890 5722 x 2534 x 890
Auffahrwinkel 6 ° 5 ° 5 ° 5 °

SERIE 8200

Der Senko überzeugt durch eine konsequente massive Bauweise 
und einen minimalen Auffahrwinkel. Er meistert Transporte mit 
Maschinen, die extrem tiefliegend sind. Die hydraulisch absenk-
baren Achsen sorgen dafür, dass die Ladefläche fast ebenerdig 
abgelassen werden kann. Ein Überfahrspitz aus Aluminium an 
der Auffahrklappe sorgt für ein leichtes Be- und Entladen. Der 
Senko, der Anhänger für die kniffligen Transportaufgaben.

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)



47

SERIENAuSSTATTuNG
Argumente, die überzeugen:
Der Absenkanhänger SENKO
von  Humbaur

• Fahrwerk: Fahrgestell, Rahmen und Abstützungen 
tauchbad feuerverzinkt; Rahmenkonstruktion aus ver-
schweißten und verschraubten Profi lträgern; hydraulisch 
absenkbare Gummifederachsen mit Einzelradaufhän-
gung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung 
(100 km / h geeignet)

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem 
Dreieckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und 
Umrissleuchten; 13-poliger Stecker und Rückfahrschein-
werfer 

• Aufbau: mehrfach wasserfest verleimter Spezialholz-
boden in 18 mm Stärke mit rutschhemmender Phenol-
harzbeschichtung; Hydraulikeinheit mit Handpumpe, 
optional Elektropumpe mit elektro  -hy draul ischer 
Steuereinheit; sich automatisch öffnende und schlie-
ßende Kotfl ügel aus Aluminium-Riffelblech; seitliche 

und vordere Bordwand aus eloxierten doppelwandigen 
Aluminiumprofi len; hintere Auffahrklappe aus mehrfach 
wasserfest verleimtem Spezialholz; zu befahrende Seite 
zusätzlich mit Aluminium-Riffelblech belegt, 4 Scharnie-
re aus tauchbad feuerverzinktem Stahl; Überfahrspitz 
aus Aluminium am oberen Ende der Auffahrklappe für 
ein leichtes Be- und Entladen 

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Stabile Aluminium-
kotfl ügel, klappen 
selbstständig beim 
Absenken hoch

Elektropumpe mit 
elektro  -hy draul ischer 
Steuereinheit, kom-
biniert mit Hand-
pumpe (optional)

Auffahrklappe 
aus Holz und 
Überfahrspitz 
aus Aluminium
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schweißten und verschraubten Profi lträgern; hydraulisch 
absenkbare Gummifederachsen mit Einzelradaufhän-
gung namhafter Hersteller; Qualitätsmarkenbereifung 

harzbeschichtung; Hydraulikeinheit mit Handpumpe, 
optional Elektropumpe mit elektro  -hy draul ischer 
Steuereinheit; sich automatisch öffnende und schlie-
ßende Kotfl ügel aus Aluminium-Riffelblech; seitliche 

ein leichtes Be- und Entladen 

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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übERSICHT
SERIE 8400

DREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGER
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DREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGERDREHSCHEMELANHäNGER

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen ÄnderungenAbbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 8400

Die Drehschemel Zweiachser (mit 3000 kg Gesamtgewicht)
und Dreiachser (mit 3500 kg Gesamtgewicht) sind Anhän-
ger für den täglichen professionellen Einsatz und unge-
ahntem Ladevolumen. Die Drehschemel-Hochlader aus dem 
Hause Humbaur bestechen durch ihre Vielseitigkeit und 
der großen Auswahl an Kastenmaßen und zulässigem Ge-
samtgewicht und daraus resultierender Nutzlast und lassen 
somit für den Transporteur keine Wünsche offen.

TECHNISCHE DATEN
Drehschemel Zwei- und Dreiachser

Modell HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Innenmaß in mm 5100 x 2100 x 350 6100 x 2100 x 350 5100 x 2100 x 350 5100 x 2480 x 350 6100 x 2100 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg  3000 3000 3500 3500 3500
Nutzlast in kg 2170 2130 2630 2530 2620
Ladehöhe in mm 655 655 655 655 655
Bereifung in Zoll 10 10 10 10 10
Gesamtmaß in mm 6976 x 2163 x 1025 7976 x 2163 x 1025 6976 x 2163 x 1025 6976 x 2543 x 1025 7976 x 2163 x 1025

Modell HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Innenmaß in mm 6100 x 2480 x 350 7100 x 2100 x 350 7100 x 2480 x 350 8100 x 2480 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg  3500 3500 3500 3500
Nutzlast in kg 2560 2460 2400 2320
Ladehöhe in mm 655 655 655 655
Bereifung in Zoll 10 10 10 10
Gesamtmaß in mm 7976 x 2543 x 1025 8976 x 2163 x 1025 8976 x 2543 x 1025 9976 x 2543 x 1025

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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SERIENAuSSTATTuNG

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Serienmäßig im 
Außenrahmen 
integrierte 
Zurrbügel

Montierte Mittel-
rungen an den 
seitlichen geteilten 
Bordwänden (ab 
6100 mm Kastenlänge)

Doppelwandige 
Bordwände aus 
Aluminium mit 
350 mm Höhe 
serienmäßig

Argumente, die überzeugen:
Die Drehschemel Zwei- und Dreiachser
von  Humbaur 

• Fahrwerk: Fahrgestell und Rahmen tauchbad feu-
erverzinkt; Rahmenkonstruktion aus verschweißten 
und verschraubten Profi lträgern; zusätzlich verstärkte 
Längsträger; spezielle Zugdeichselkonstruktion mit 

kugelgelagertem Lenkkranz (ähnlich einem großen 
LKW-Anhänger) mit einer überdimensionierten vorderen 
Gummifederachse; zweite und dritte Achse im hinteren 
Ende des Anhängers; 10‘‘ Spezialbereifung für eine Lade-
höhe von 655 mm

• Elektrik: Multifunktionsbeleuchtung mit integriertem Drei-
eckrückstrahler, seitliche Begrenzungsleuchten und Umriss-
leuchten; 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

• Aufbau: mehrfach wasserfest verleimter Spezialholz-
boden in 18 mm Stärke mit rutschhemmender Phe-
nolharzbeschichtung; in Außenrahmen integrierten 
Verzurrringen; abnehmbare Bordwände aus eloxiertem 
Aluminiumprofi l, 350 mm hoch; abnehmbare Eckrungen 
und Rungentaschen mit ACC-Spezialbeschichtung* 
(siehe S. 55)

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 8400

 
Drehschemel Zwei- und Dreiachser

Modell HD305121-2A HD306121-2A HD355121 HD355124 HD356121
Innenmaß in mm 5100 x 2100 x 350 6100 x 2100 x 350 5100 x 2100 x 350 5100 x 2480 x 350 6100 x 2100 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg 3000 3000 3500 3500 3500
Nutzlast in kg 2170 2130 2630 2530 2620
Ladehöhe in mm 655 655 655 655 655
Bereifung in Zoll 10 10 10 10 10
Gesamtmaß in mm 6976 x 2163 x 1025 7976 x 2163 x 1025 6976 x 2163 x 1025 6976 x 2543 x 1025 7976 x 2163 x 1025

Modell HD356124 HD357121 HD357124 HD358124
Innenmaß in mm 6100 x 2480 x 350 7100 x 2100 x 350 7100 x 2480 x 350 8100 x 2480 x 350
Zul. Gesamtgewicht in kg 3500 3500 3500 3500
Nutzlast in kg 2560 2460 2400 2320
Ladehöhe in mm 655 655 655 655
Bereifung in Zoll 10 10 10 10
Gesamtmaß in mm 7976 x 2543 x 1025 8976 x 2163 x 1025 8976 x 2543 x 1025 9976 x 2543 x 1025

Zubehör  Diese Beispiele sind optional gegen Aufpreis erhältlich!

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

Plane & SpriegelBordwandaufsatz 350 mm Aluminium-Bohlen 
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VERLADESITuATION

V-Deichsel mit 
gehärteten Stahl
bolzen am Dreh-
schemel montiert

Komplett 
abnehmbare 
Bordwände und 
Eckrungen

Versenkte Bord-
wandverschlüsse 
aus Stahl

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen ÄnderungenAbbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Zubehör
Die Baureihe SERIE 2000 / 3000 / 8000 bietet Ihnen eine überaus große Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Fahrzeugtransportan-

hänger ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Sie können sich dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen. 

Aufbau

•	Abdecknetz 

•	AKS-Sicherheitskupplung  

Aluminium-Bohlen 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm

•	Aluminium-Bohlen 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm

•	Aluminium-Bohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm

•	Alu-Lochblechaufsatz eloxiert 600 mm

•	Alu-Steckwand 980 mm lang, zwischen den Bohlen

•	Alu-Steckwand 1230 mm lang, zwischen den Bohlen

•	Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück)

•	Baggerschaufelablage für V-Deichsel

•	Bereifung 13“ anstatt 10“

•	Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt

•	Bordwand 350 mm (montiert)

•	Bordwandaufsatz 350 mm, 2-teilig

•	Bordwandaufsatz 350 mm

•	Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm hinten pendelbar

•	Bügelschloss

•	Diebstahlsicherung Safety Compact

•	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg

•	DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg

•	Ersatzrad

•	Ersatzradhalter (lose)

•	Ersatzradhalter (montiert)

•	Ersatzradhalter auf Deichsel montiert  

(nur bei langer Zugdeichsel möglich)

•	Flachplane 

•	Flachplane für Bordwandaufsatz

•	Flachplane Ausführung ohne Reling

•	Flachplane Ausführung mit Reling seitl.  

(inkl. Reling vorne + hinten)

•	H-Gestell

•	Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und 

DIN-Zugöse nicht inklusive)

•	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (lose) 

•	Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (montiert)

•	Kombibetrieb aus Hand- und Elektropumpe

•	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg

•	Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg

•	Lange Zugdeichsel

•	Metall-Absperrschuh mit Schloss

•	Mittelrungen

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm 

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm 

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm

•	Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm

•	Radstoßdämpfer 3,5 t (lose)

•	Radstoßdämpfer (montiert)

•	Reling seitlich

•	Reling vorne und hinten

•	Reling auf Holz-Alu-Deckel

•	Schiebestützen (2 Stück)

•	Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle

•	Stahlgitteraufsatz 620 mm 

•	Stahlüberfahrwand

•	Stützrad

•	Teleskopkurbelstützen (2 Stück)

Beleuchtung / Elektrik

•	13-poliger Stecker

•	Adapter 7-13 polig 

•	Elektropumpe zum Heben und Senken 

•	Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligen Stecker möglich)

Ladungssicherung

•	Zurrbügel 

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)

•	Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert,  

Zugkraft je 0,4 t (6 Stück)

•	Fahrradstandschiene mit absperrbarem Bügel (1 Stück)

•	Klappringe (4 Stück)

•	Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1310 mm (2 

Stück), nur in Verbindung mit einem Holzaludeckel!

•	Querträger für Fahrradstandschienen, Breite 1500 mm (2 

Stück), nur in Verbindung mit einem Holzaludeckel!

Radstoßdämpfer (für 
100 km / h Zulassung)

Serie 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400 
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STANDARDFARBEN PLANEN                                                w

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben 

von den Originalfarben abweichen können.

Weiß  
ähnlich RAL 9010

Mittelgelb  
ähnlich RAL 1003

Orange  
ähnlich RAL 2011

Rot  
ähnlich RAL 3002

Blau  
ähnlich RAL 5002

Grün  
ähnlich RAL 6026

Grau  
ähnlich RAL 7038

*ACC (Autophoretic Coating Chemicals)

Hierbei handelt es sich um einen modernen Korrosionsschutz für alle Stahl- und Gussteile. In 

unserem Fall sind alle Eckrungen und Rungentaschen ACC-beschichtet. Durch eine Vorbehandlung 

mit Spritz- und Tauchentfettung und eine chemische, stromlose Abscheidung wird eine sehr gute 

Beständigkeit gegen Reibung bzw. mechanische Einflüsse erreicht. Außerdem ist eine 100%ige 

Innenbeschichtung und ein sehr hoher Kantenschutz der Eckrungen und Rungentaschen gegeben. 

Namhafte Hersteller der Autoindustrie bedienen sich ebenfalls dieses Verfahrens.
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Bordwand 350 mm (montiert)

Alu-Lochblechaufsatz 
eloxiert 600 mm

Alu-Steckwand 980 
und 1230 mm lang, 
zwischen den Bohlen

Aluminium-Bohlen 
- 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm
- 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm
- 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm

AKS-Sicherheitskupplung 

Baggerschaufelablage für 
V-Deichsel

Auslegestangen für Heckklappe 
lose (2 Stück)

Bodenplatte mit Aluriffelblech 
belegt

Bereifung 13“ anstatt 10“

Abdecknetz

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400



57

Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm 
hinten pendelbar

Bordwandaufsatz 350 mm

Ersatzrad

Diebstahlsicherung Safety 
Compact

Ersatzradhalter (lose) Ersatzradhalter (montiert)

Bordwandaufsatz 350 mm, 
2-teilig

Bügelschloss

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 
2000 kg – 2500 kg, 
2000 kg – 2500 kg 
und 3000 kg –3500 kg

Ersatzradhalter auf Deich-
sel montiert (nur bei langer 
Zugdeichsel möglich)
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Flachplane Ausführung 
ohne Reling

Flachplane Ausführung 
mit Reling seitl. (inkl. 
Reling vorne + hinten)

Flachplane für BordwandaufsatzFlachplane 

Kugelkopf-Kupplung für 
HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg 
und 3000 kg –3500 kg

Höhenverstellbare Zugdeichsel 
(Kugelkopfkupplung und DIN-
Zugöse nicht inklusive)

H-Gestell

Holz-Aludeckel bei Grundbord-
wand (montiert)

Kombibetrieb aus Hand- und 
Elektropumpe

Holz-Aludeckel bei Grundbord-
wand (lose) 

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Reling seitlich

Radstoßdämpfer 3,5 t (lose)

Reling vorne und hinten Reling auf Holz-Alu-Deckel

MittelrungenLange Zugdeichsel Plane & Spriegel, Lade-
höhe 1300mm, 1600mm, 
1800mm und 2000 mm

Metall-Absperrschuh mit Schloss

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Radstoßdämpfer (montiert) Schiebestützen (2 Stück)
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Stahlüberfahrwand
(Ausführung je nach Modell)

StützradStahlgitteraufsatz 620 mm Seilwinde mit Zugseil 
und Umlenkrolle

Rückfahrscheinwerfer (nur mit 
13-poligem Stecker möglich)

Zurrbügel (inkl. Schrauben)13-poliger Stecker (serienmäßig)

Teleskopkurbelstützen (2 Stück)

Elektropumpe zum Heben 
und Senken 

Adapter 7-13 polig 

SERIE 2000 / 3000 / 3500 / 8000 / 8200 / 8400
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Klappringe (4 Stück)Fahrradstandschiene mit 
absperrbarem Bügel (1 Stück)

Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,4 t (4 Stück 
oder 6 Stück)

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Matrix
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Aufbau
Abdecknetz l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
AKS-Sicherheitskupplung                                                                     
Aluminiumbohlen 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium-Bohlen 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium-Bohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Alu-Lochblechaufsatz eloxiert 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 980 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 1230 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Baggerschaufelablage für V-Deichsel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bereifung 13“ anstatt 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bordwand 350 mm (montiert)    l l               l l                             l l                  
Bordwandaufsatz 350 mm, 2-teilig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bordwandaufsatz 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm hinten pendelbar –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Bügelschloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diebstahlsicherung Safety Compact                                                                     
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg – 3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (montiert) l l l                                               l l                  
Ersatzradhalter auf lange Deichsel montiert –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Flachplane für Bordwandaufsatz l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Flachplane Ausführung mit Reling seitl. l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Höhenverstellbare Zugdeichsel    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (lose) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (montiert) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kombibetrieb aus Hand- und Elektropumpe –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Lange Zugdeichsel    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metall-Absperrschuh mit Schloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Mittelrungen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Zubehör der Serie 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

  l	 als Zubehör möglich

  –	 nicht möglich

 	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

 	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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Aufbau
Abdecknetz l                                                 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
AKS-Sicherheitskupplung                                                                     
Aluminiumbohlen 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium-Bohlen 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminium-Bohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Alu-Lochblechaufsatz eloxiert 600 mm l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 980 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 1230 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Baggerschaufelablage für V-Deichsel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bereifung 13“ anstatt 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bordwand 350 mm (montiert)    l l               l l                             l l                  
Bordwandaufsatz 350 mm, 2-teilig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bordwandaufsatz 350 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l l l l l –– –– l l –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– –– l l l l l
Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm hinten pendelbar –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– ––
Bügelschloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diebstahlsicherung Safety Compact                                                                     
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg – 3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (montiert) l l l                                               l l                  
Ersatzradhalter auf lange Deichsel montiert –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane l l l l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Flachplane für Bordwandaufsatz l   l l               l l                             l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Flachplane Ausführung mit Reling seitl. l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Höhenverstellbare Zugdeichsel    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– ––         l l l l l l l l l l
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (lose) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (montiert) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kombibetrieb aus Hand- und Elektropumpe –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l     l    
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg    l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l –– l l l l
Lange Zugdeichsel    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metall-Absperrschuh mit Schloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Mittelrungen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– l l   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm l   l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l          
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm l l l l l l l –– –– l l –– –– –– l l –– –– –– l l l l –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l l l l   l l l  
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm    –– l l l l l l l l l l l l l l l –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l              l l    l l
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 S 2000 Tandemanhänger  S 3000 Rückwärts-/3-Seitenkipper

H
A

202513

H
A

203015

H
A

253015

H
N

202616

H
N

203116

H
N

203118

H
N

203121

H
N

204118

H
N

204121

H
N

253118

H
N

253121

H
N

254118

H
N

254121

H
N

255121

H
N

303118

H
N

303121

H
N

304118

H
N

304121

H
N

305121

H
T202616

H
T203116

H
T203118

H
T203121

H
T204118

H
T204121

H
T253118

H
T253121

H
T254118

H
T254121

H
T255121

H
T255124

H
T256121

H
T256124

H
T303118

H
T303121

H
T304118

H
T304121

H
T305121

H
T305124

H
T306121

H
T306124

H
T353118

H
T353121

H
T354118

H
T354121

H
T355121

H
T355124

H
T356121

H
T356124

LO
A

D
Y

 1300

LO
A

D
Y

 1500

G
A

R
A

N
T 2000 ST

G
A

R
A

N
T 2600 ST
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G
A

R
A

N
T 3-S 2600 ST

G
A
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A

N
T A

LU
2000

G
A

R
A

N
T A

LU
2600

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2000

G
A

RA
N

T 3-S  A
LU

2600

H
TK

 2500.31

H
TK

 3000.31

H
TK

 3500.31

H
TK

 3000.37

H
TK

 3500.37

H
TK

 A
LU

 2500.31

H
TK

 A
LU

 3000.31

H
TK

 A
LU

 3500.31

H
TK

 A
LU

 3000.37

H
TK

 A
LU

 3500.37

L
B
H

2510
1310
350

3030
1500
350

3030
1500
350

2650 
1650
300

3100 
1650
300

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
1850
350

4100
2100
350

5100
2100
350

2650
1650
350

3100
1650
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
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350

4100
2100
350

3100
1850
350

3100
2100
350

4100
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4100
2100
350
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2100
350
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2480
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2100
350

6100
2450
350

3100
1850
350

3100
2100

350

4100
1850

350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

3100
1850

350

3100
2100

350

4100
1850

350

4100
2100

350

5100
2100

350

5100
2480

350

6100
2100

350

6100
2480

350

2300
1400

300

2300
1400

300

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

2700
1500

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3140
1750

350

3630
1850

350

3630
1850

350

Aufbau (Fortsetzung)
Radstoßdämpfer (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Radstoßdämpfer (montiert) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling seitlich l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling vorne und hinten l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling auf Holz-Alu-Deckel l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schiebestützen (2 Stück) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahlgitteraufsatz 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stahlüberfahrwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Teleskopkurbelstützen (2 Stück)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Beleuchtung / Elektrik
13-poliger Stecker                                                                     
Adapter 7-13 polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektropumpe zum Heben und Senken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligem Stecker)                                                                     
Ladungssicherung
Zurrbügel –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anbinderinge, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fahrradstandschiene m. absperrbarem Bügel (1 Stck) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappringe (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1310 mm (2 Stck.) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1500 mm (2 Stck.) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Zubehör der Serie 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

  l	 als Zubehör möglich

  –	 nicht möglich

 	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

 	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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Aufbau (Fortsetzung)
Radstoßdämpfer (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Radstoßdämpfer (montiert) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling seitlich l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling vorne und hinten l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling auf Holz-Alu-Deckel l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schiebestützen (2 Stück) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahlgitteraufsatz 620 mm                                                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stahlüberfahrwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Teleskopkurbelstützen (2 Stück)    l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Beleuchtung / Elektrik
13-poliger Stecker                                                                     
Adapter 7-13 polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektropumpe zum Heben und Senken –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligem Stecker)                                                                     
Ladungssicherung
Zurrbügel –– –– –– l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anbinderinge, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l                    
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fahrradstandschiene m. absperrbarem Bügel (1 Stck) l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappringe (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1310 mm (2 Stck.) l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1500 mm (2 Stck.) –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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Aufbau
Abdecknetz –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
AKS-Sicherheitskupplung                          
Aluminiumbohlen 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminiumbohlen 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminiumbohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Alu-Lochblechaufsatz eloxiert 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 980 mm lang, zwischen den Bohlen l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 1230 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Baggerschaufelablage für V-Deichsel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bereifung 13“ anstatt 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bordwand 350 mm (montiert) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Bordwandaufsatz 350 mm, 2-teilig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Bordwandaufsatz 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm hinten pendelbar –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bügelschloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diebstahlsicherung Safety Compact                          
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (montiert)                          
Ersatzradhalter auf Deichsel montiert –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane für Bordwandaufsatz –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane Ausführung mit Reling seitl. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Höhenverstellbare Zugdeichsel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (lose) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (montiert) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kombibetrieb aus Hand- und Elektropumpe –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg – 3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Lange Zugdeichsel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metall-Absperrschuh mit Schloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Mittelrungen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Matrix

Serie
2000 / 3000 / 3500 
8000 / 8200 / 8400 

Zubehör der Serie 2000 / 3000 / 3500 /  

8000 / 8200 / 8400 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

  l	 als Zubehör möglich

  –	 nicht möglich

 	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

 	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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Aufbau
Abdecknetz –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
AKS-Sicherheitskupplung                          
Aluminiumbohlen 1,9 t Tragkraft, Länge 2465 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminiumbohlen 2,3 t Tragkraft, Länge 2230 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Aluminiumbohlen 2,8 t Tragkraft, Länge 2650 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Alu-Lochblechaufsatz eloxiert 600 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 980 mm lang, zwischen den Bohlen l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Alu-Steckwand 1230 mm lang, zwischen den Bohlen –– –– –– l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Baggerschaufelablage für V-Deichsel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bereifung 13“ anstatt 10“ –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Bordwand 350 mm (montiert) –– –– –– –– –– –– –– ––                  
Bordwandaufsatz 350 mm, 2-teilig –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l   
Bordwandaufsatz 350 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– –– –– –– ––
Bordwandaufsatz Stahl, 350 mm hinten pendelbar –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Bügelschloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Diebstahlsicherung Safety Compact                          
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg –3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Ersatzrad l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter (montiert)                          
Ersatzradhalter auf Deichsel montiert –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane für Bordwandaufsatz –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Flachplane Ausführung mit Reling seitl. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Höhenverstellbare Zugdeichsel l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (lose) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holz-Aludeckel bei Grundbordwand (montiert) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kombibetrieb aus Hand- und Elektropumpe –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 2000 kg – 2500 kg l –– –– l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg – 3500 kg –– l l –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Lange Zugdeichsel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Metall-Absperrschuh mit Schloss l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Mittelrungen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l  l l     
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1300 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Aufbau (Fortsetzung)
Radstoßdämpfer (lose) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Radstoßdämpfer (montiert) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Reling seitlich –– –– –– –– –– –– –– ––          –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling vorne und hinten –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Reling auf Holz-Alu-Deckel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Schiebestützen (2 Stück) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle –– –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahlgitteraufsatz 620 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahlüberfahrwand –– –– –– –– –– ––      l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Teleskopkurbelstützen (2 Stück) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Beleuchtung / Elektrik
13-poliger Stecker                          
Adapter 7-13 polig l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Elektropumpe zum Heben und Senken –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligem Stecker)                          
Ladungssicherung
Zurrbügel       –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––         
Anbinderinge, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Anbinderinge, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fahrradstandschiene m. absperrbarem Bügel (1 Stck) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappringe (4 Stück) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1310 mm (2 Stck.) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Querträger f. Fahrradstandschienen, B 1500 mm (2 Stck.) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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